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A linha de monitores industriais de 12, 15 e 17”, tem tela de touchscreen resistivo (5-Wire), capacidade de 

380 nits de brilho com resolução de até 1280x1024 e espessura inferior a 2 cm. É ideal para ambientes onde 

os PCs e os monitores são mantidos separados, além disso, possui um design de tela com  IP65 frontal. Dispõe 

de 2 interfaces de vídeo: VGA e DVI, suportando ambos os sinais analógico e digital, tela sensível ao toque 

podendo ser conectado com RS-232 ou portas USB.  Suporta 12~24VDC de entrada de alimentação e oferece 

montagem painel e VESA. 

 

Características Gerais: 
  

- Painel frontal IP65 compatível com o painel de plástico  

 nivelado por tela 5-wire Touchscreen; 

- Dual display input interface: analog VGA and DVI-D;  

- Dual touch interface: RS-232 e USB; 

- Profundidade Ultra Fina (inferior a 2cm); 

- Função OSD Multilinguagem. 
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Especificações: 

  
Panel 
- LED Size:  4:3 
- Resolution: SXGA 1280x1024 
- Luminance: 380cd/m2 
- Contrast ratio: 1000 
- LCD color: 16.7M 
- Viewing Angle: 80(U), 80(D), 85(L), 85(R) 
- Backlight: CCFL 
Touch Screen 
- 5-wire resistive (flush panel type) 
- Light transmission: 81% 
- Interface: USB 
Rear I/O 
- Touch interface port: RS232 (1x DB9) / USB Type A  
- Video port: VGA (1x DB15) / DVI-D (1x DVI-I connector) 
- DC power input connector: 3-Pin Phoenix terminal Blocks 
OSD Function 
- OSD keypad  
- Multilanguage OSD 
Mechanical & Environment 
- Color: pantone black; 
- IP protection: IP65 front; 
- Mounting: panel/ wall/ stand/ VESA 100mm x 100mm; 
- Power input: 12V~24VDC; 
- Power adapter: optional AC to DC power adaptor (+12V, 60W). 
- Vibration: 
IEC 68 2-64; 
2Grms @ sine, 5~500Hz, 1hr/axis (Operating); 
2.2Grms @ random condition, 5~500Hz, 0.5hr/axis (Non-operating). 
- Shock: 
IEC 68 2-27; 
20G@wall mount, half sine, 11ms; 
Operating temperature: -5°C to 50°C; 
Storage temperature: -20°C to 75°C; 
- Operating humidity: 10%~90% relative humidity, non-condensing; 
- Dimension: 17” 410.4 x 340.4 x 43.7mm; 15” 384.4 x 309.9 x 51.0mm e 12” 317.0 x 243.0 x 53.5mm. 
- Weight: 17” 5,30 Kg, 15” 3,98Kg e 12” 2,80 Kg; 
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Dimensionais OIM-1700NX – 17” 
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Dimensionais OIM-1500NX – 15” 
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Dimensionais OIM-1200NX – 12” 

 


